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Cena jednostkowa za Cena jednostkowa za
Zakres robot jm ulozenie w ulozenie w
nawierzchni gruntowej, | nawierzchni asfaltowe;
terenie zielonym lub z elementow
betonowych
1 2
sie¢ wodociggowa o @ do 110mm m 255,88 zi 563,77 zi
sie¢ wodociagowa o O do 125mm m 301,70 z1 605,60 zi
sie¢ wodociggowa o @ do 160mm m 346,24 z} 648,02 zi
zabudowa hydrantu podziemnego | kpl 2.965,94 z1 3.626,91 zi
@ 80 mm
Opaska nawiertna 100/50 mm kpl 1032,68 zi
Opaska nawiertna 125/50 mm kpl 1168,11 z}
Opaska nawiertna 160/50 mm kpl 1091,90 z1
sie¢ kanalizacyjna o @ do 200mm m 331,28zl 744,27 7}
sie¢ kanalizacyjna o @ do 315mm m 444,91 z1 881,68 z1
studnia kanalizacyjna © 1000 mm | kpl 4.800,04 zi 7.175,96 z1
studnia kanalizacyjna @ 1200 mm | kpl 5.547,66 zi 8.043,40 zi
studnia kanalizacyjna do @ 425 mm | kpl 974,01 zi 1.278,52 zi
Rurociag tloczny do @ 90 mm m 159,19 zi 464,67 zl
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Viw=> (L}uﬂ X Crwao) + (Lwio X Crwiio) + ( H x Ciy) VAT

Wi w - wycena wodociggu u{moneﬂo w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym (z1).

Lo — dlugos¢ wodociggu do © 40 (mb),

Lo — dlugosé wodociggu do © 110 (mb),

H —ilos¢ hydrantow (szt.),

Cwao — cena jednostkowa wodociggu do O 40 ulozonego w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym
(z1).

Ciwig - cena jednostkowa wodociggu do @ 110 ulozonego w nawierzchni gruntowej i terenie
zielonym (zi),

C,yy — cena jednostkowa wodociggu zabudowanego w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym (zl).

Wik=2 ( Lk2oo X Cik200) + (Lkais X Cikais) + (Stiooo X Ciserooo ) + (Sti200 X Ciserzo0) + (Stazs x
Cisuzs) + VAT

W,k - wycena kanalu sanitarnego ulozonego w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym (zt),

Lo - dtugosé kanalizacji do @ 200,

Lkais— dlugos¢ kanalizacji do @ 315,

St1o00 — Hl0$¢ studni kanalizacyjnych @ 1000,

Sti200 - il0s¢ studni kanalizacyjnych ©1200,

Sizs - 1los¢ studni kanalizacyjnych © 425

Cx200— cena jednostkowa kanalizacji zabudowanej w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym (zl),
C\ka15. cena jednostkowa kanalizacji zabudowanej w nawierzchni gruntowej i terenie zielonym (zl),
Cisuonn — cena jednostkowa studni kanalizacyjne; ©1000 zabudowanej w nawierzchni gruntowej
i terenie zielonym (zl),

Cisaz - cena jednostkowa studni kanalizacyjnej @1200 zabudowanej w nawierzchni gruntowej
i terenie zielonym (z1),

Cisu2s - cena jednostkowa studni kanalizacyjnej @1200 zabudowanej w nawierzchni gruntowe)
i terenie zielonym (zl)

Waw =2 (Lwao X Cawao) + (Lwiio X Cawrie) + ( H x Cop)+VAT

W,y - wycena wodociagu ufozonego w nawierzchni asfaltowej lub z elementéw betonowych w zi,
Lyao — dlugos¢ wodociggu do © 40 (mb),

Lo — dlugosé wodociagu do @ 110 (mb),

H — ilos¢ wodociggow (szt.),

Ciwq — cena jednostkowa wodociggu do @ 40 ulozonego w nawierzchni  asfaltowej lub
z elementow betonowych (z1),

Ciwio - cena jednostkowa wodociggu do @ 110 ulozonego w nawierzchni asfaltowej lub
z elementow betonowych (z1),

C,y — cena jednostkowa wodociagu zabudowanego nawierzchni asfaltowe; lub z elementow
betonowych (z1),

Wak=2 ( Li2oo X Cak200) + (Lkais X Cakzis) + (Stiooo X Caseioon ) + (Stizeo X Caseizon) + (Staas x
Casuazs )JFVAT

W,k - wycena kanatu sanitarnego ulozonego w nawierzchni asfaltowej lub z elementoéw betonowych

w zl,

Li200 - dlugos¢ kanalizacji do © 200,

Ls1s— diugosé kanalizacji do © 315,



Stroon — 1108¢ studni kanalizacyjnych @ 1000,
St200 - 1108¢ studni kanalizacyjnych 01200,
Si42s - 1losé studni kanalizacyjnyeh O 425

Caka0 — cena  jednostkowa kanalizacji  zabudowanej w - hawierzchni  asfaltowej lub
z elementéw betonowych (zh).
Cikais - cena jednostkowa kanalizacji  zabudowanej w  nawierzchni  asfaltowej lub

z elementow betonowych (zl).

Cisuon — cena jednostkowa studni kanalizacyjnej @1000 zabudowanej w nawierzchni asfaltowej lub
z elementdéw betonowych (zl),

Cisuzn - cena jednostkowa studni kanalizacyjne) ©1200 zabudowanej w asfaltowej lub
z elementow betonowych (z1).

Ciga2s - cena jednostkowa studni kanalizacyjnej @1200 zabudowanej w nawierzchni asfaltowej lub
z elementdéw betonowych (zh)

W przypadku gdy budowana sie¢ odbiega od srednich zalozen tj:
- hydrant o $rednicy wigkszej jak 80 mm lub nadziemny,
- sie¢ kanalizacyjna o srednicy powyzej 400 mm,
- siec kanalizacyjna o glebokosci utoZenia ponizej 2,5 m,
- nawierzchnia drogowa w klasie KR-4 lub wyzej.
rozliczenie moze nastapi¢ na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego w oparciu o
Katalogi Nakladéw Rzeczowych — KNR oraz:
a) Srednich stawek robocizny dla robdt inzynieryjnych z wojewodztwa slaskiego z kwartatu
wykonywania rob6t — miejscowosci poza stolica wojewodztwa,
b) srednich narzutow kosztow posrednich i zysku dla rob6t inzynieryjnych z kwartatu
wykonywania robét,
c) srednich cen materialéw wraz z kosztami zakupu publikowanych przez OWEOB Promocja w
wydawnictwie Sekocenbud z kwartatlu wykonywania robdt,
d) Srednich cen sprzgtu publikowanych przez OWEOB Promocja w wydawnictwie Sekocenbud z
kwartatu wykonywania robot.
Kosztorys nalezy opracowac¢ zgodnie ze wzorem:
Ck=3(L*n*c)+Kpt+Z+Vat
Ck - cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej;
L - liczba jednostek robot
n- jednostkowe naklady rzeczowe: robocizny - nr, materialéw - nm, pracy sprzetu - ns;
¢ - cena czynnikow produkeji: robocizny - Cr, ceny materialow - Cm, ceny pracy sprzetu -
Cs;
Kp - koszty posrednie;
Z - zysk kalkulacyjny.






